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¿Qué es el Sistema SATE y para qué 
se utiliza?

2

¿Qué es el sistema SATE?
Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior, tiene varias 
denominaciones, todas ellas referidas al mismo concepto de 
Sistema de Aislamiento, SATE.

Los edificios en los que vivimos y trabajamos requieren de gran-
des cantidades de energía para su climatización. 
Su aislamiento térmico es fundamental para que sean eficien-
tes energéticamente y los Sistemas SATE constituyen una 
herramienta esencial para conseguir viviendas más sostenibles 
tanto en obra nueva como en rehabilitación.

Revestimiento decorativo:

Recubrimiento base:

Aislamiento:  

Componentes sistema SATE

La ETE es la evaluación técnica favorable de la idonei-
dad de un producto para el uso asignado, fundamenta-
da en el cumplimiento de los requisitos esenciales 
previstos para las obras en las que se utiliza. 
Las emiten los OET (Organismos de Evaluación Técni-
ca), pertenecientes a la EOTA y tienen validez en todo 
el ámbito europeo. 
El Instituto Eduardo Torroja, el ITeC y Tecnalia son OET 
autorizados para la evaluación de productos sin norma 
e innovadores en el seno de la EOTA, según el nuevo 
Reglamento 305/2011.

El DEE, Documento de Evaluación Europeo (antes 
Guía DITE 004) establece los criterios de trabajo y 
procedimientos de ensayos para la elaboración y 
concesión de una ETE para un SATE; recoge los méto-
dos para verificar el comportamiento de estos siste-
mas, considerando, por un lado, el sistema completo, y 
por otro, los componentes. 
Los métodos están basados en ensayos, cálculos, 
experiencia técnica, experiencia de obra, etc.

CATÁLOGO
SATE 

Elementos y accesorios

¿Para qué se utiliza el aislamiento 
SATE?
Mejora la inercia térmica de los cerramientos al estabilizar la 
temperatura interior de la vivienda y evitar las inconfortables 
variaciones térmicas dentro de la misma, evitando las patolo-
gías relacionadas con las dilataciones y contracciones que en 
ellos se producen como fisuras y grietas. 
Mantiene toda la inercia térmica del cerramiento en el 
interior de la vivienda.

1

2

3

Primera capa de imprimación y mortero acrílico posterior. 

Protección del aislante mediante un mortero, que todavía en fresco se 
embebe una malla de fibra de vidrio para conferir estabilidad dimensional y 
mecánica, haciendo innecesaria la ejecución de juntas de dilatación.

Constituido por paneles de aislamiento de canto recto y de espesor variable 
en función de las necesidades.

1

Normativas de aplicación.

2

3

Esquema sistema SATE

sistema de aislamiento térmico por el exterior
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PERFILERÍA

PERFILERÍA DE ARRANQUE
Perfil de arranque fabricado en aluminio 
de 0,7 mm. de espesor, se coloca horizon-
talmente en el límite inferior de la zona a 
revestir, anclado al soporte mediante 
tornillos, distanciadores y conectores, con 
un espacio de 3 mm. de separación entre 
ellos, facilitando el arranque del montaje 
del sistema y garantizando su horizontali-
dad. Incluye un goterón que garantiza el 
drenaje vertical del agua evitando su 
retorno.

Medida
4cm
5cm
6cm
8cm
10cm
12cm

Formato
2,5m / lin
2,5m / lin
2,5m / lin
2,5m / lin
2,5m / lin
2,5m / lin

Código
563.000.004
563.000.005
563.000.006
563.000.008
563.000.010
563.000.012

Uds
20
20
20
20
20
20

PERFIL LATERAL
Perfil de cierre lateral fabricado en alumi-
nio de 0,8 mm. de espesor, se coloca en 
los límites verticales de la zona a revestir,
facilitando el cierre del sistema.

Medida
4cm
5cm
6cm
8cm
10cm

Formato
2,5m / lin
2,5m / lin
2,5m / lin
2,5m / lin
2,5m / lin

Código
670.108.040
670.108.050
670.108.060
670.108.080
670.108.100

Uds
20
20
20
20
20

PERFIL CORONACIÓN
Perfil de coronación o cierre superior 
fabricado en aluminio de 1,0 mm. de 
espeso.
Se coloca en los extremos superiores de la 
zona a revestir con un ala de no menos de 
4 cm. sobre el espesor del aislamiento, 
facilitando el cierre del sistema. 
Su borde incluye un goterón que garantiza 
el drenaje vertical del agua, evitando su 
retorno y filtración al interior.

Medida
40/50/60mm
80/90/100mm

120/140mm

Formato
2,5m / lin
2,5m / lin
2,5m / lin

Código
670.109.103
670.109.143
670.109.183

Uds
20
20
20

PERFIL GOTERÓN OCULTO PVC
Perfil con goterón de PVC con malla de 
fibra de vidrio álcali-resistente y certifica-
da ETAG 004, empleado en el enlucido 
final de los dinteles de puertas y ventanas 
con el fin de evitar escorrentías en los 
cambios de plano, impidiendo el retorno y 
filtración de agua al interior de la pared. 
Este perfil con resalto de goteo se cubre 
con las capas de mortero, lo que garantiza 
el drenaje del dintel.

Medida
100x100mm 

(malla)

Formato
2,5m / lin

Código
579.000.009

Uds
50

PERFIL GOTERÓN 9MM PVC
Perfil con goterón de PVC con malla de 
fibra de vidrio álcali-resistente y certifica-
da ETAG 004, empleado en el enlucido 
final de los dinteles de puertas y ventanas 
con el fin de evitar escorrentías en los 
cambios de plano, impidiendo el retorno y 
filtración de agua al interior de la pared. 
Este perfil con resalto de goteo no se 
cubre con las capas de enlucido, lo que 
garantiza el drenaje del dintel.

PERFIL GOTERÓN OCULTO CON ALA 4 MM
Perfil con goterón de PVC con malla de 
fibra de vidrio álcali-resistente y certifica-
da ETAG 004, empleado en el enlucido 
final de los dinteles de puertas y ventanas 
con el fin de evitar escorrentías en los 
cambios de plano, impidiendo el retorno y 
filtración de agua al interior de la pared. 

Medida
100x100mm 

(malla)

Formato
2,5m / lin

Código
579.000.012

Uds/caja
20

Medida
100x100mm 

(malla)

Formato
2,5m / lin

Código
579.000.015

Uds
25
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PERFILERÍA

CANTONERA PVC MALLA
Perfil cantonera de PVC con malla de fibra 
de vidrio álcali-resistente y certificada 
ETAG 004, válida para cualquier espesor de 
mortero, protege los ángulos horizontales 
y verticales en aristas, ventanas y puertas, 
ayudando a la formación de cantos 
perfectos, tanto alineados como perpen-
diculares.

Medida
8x12m
10x15m

Formato
2,5m / lin
2,5m / lin

Código
589.000.007
589.000.005

Uds
50
50

CLIP PERFIL ADHESIVO ARRANQUE PVC

Perfil clip de arranque de PVC con malla 
de fibra de vidrio álcali-resistente y certifi-
cada ETAG 004 para encastrar en el perfil 
de arranque.
Incluye un goterón que garantiza el drena-
je vertical del agua evitando su retorno y 
minimizando el riesgo de grietas en la 
zona de la unión del perfil de arranque.

Formato
2,5m / lin

Código
579.001.135

Uds
30

PERFIL MARCO VENTANA 
Perfil autoadhesivo marco ventana PVC 
con malla de fibra de vidrio álcali-resisten-
te y certificada ETAG 004, permite que el 
ETICS (SATE) se conecte a los marcos de 
las estructuras de las puertas y ventanas 
sin dejar huecos ni espacios. 
Gracias a su lengüeta con adhesivo, 
retirando el papel de protección, su 
sujeción es perfecta y limpia.

Formato
Caja

Código
583.000.001

Medida
6mm

TACO DE FIJACIÓN MECÁNICA
Taco de fijación mecánica por golpeo con 
clavo de poliamida y una profundidad 
corta de encastrado para fijar los materia-
les de aislamiento: EPS y XPS. Acorde ETAG 
014 / EAD330196-00-0604. Marcado CE.

Para otras medidas consultar plazo de entrega.

Medida
90mm
110mm
160mm

Para placa
4 - 5 - 6cm

6 - 8cm
8 - 10 - 12cm

Código
877.000.090
877.000.110
877.000.160

Uds
200
200
200

SET DE MONTAJE PERFILERIA
Se utiliza para la fijación del perfil de 
arranque, de esquina, lateral y de corona-
ción con tornillos cincados o de acero 
inoxidable y tacos adecuados al soporte, a 
una distancia entre tornillos no superior a 
30 cm. y en los encuentros o vértices, no 
inferior a 15 cm. Los perfiles deben separar-
se entre sí unos 2 o 3 mm. mediante los 
conectores para evitar los contactos en las 
dilataciones. Para nivelar soportes irregu-
lares, utilizaremos los distanciadores.

Formato
Caja

Código
575.100.001

Composición
10 conectores

50 distanciadores
75 tornillos

ESPIRAL CARGA LIGERA
anclajes en espiral para la fijación de 
cargas ligeras, máximo 5 kg por pieza, 
tales como buzones, placas de calles, 
iluminación e incluso para la fijación de 
bajantes sobre fachadas SATE.

Formato
Bolsa

Código
878.404.140

Uds
10

Medida
 WK-DS 

25 x 85mm

Documento de Idoneidad Europeo número: ETA-16/0509

Aislamiento:

Poliestireno 
EPS

Poliestireno
XPS

CEMENTOS
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MALLA AISLANTE TÉRMICO

Medida
1 x 50m

Formato
50m²

Código
300630

Uds
4

PANEL EPS

Medida
4cm
5cm
6cm
8cm
10cm

Formato
1000x500mm
1000x500mm
1000x500mm
1000x500mm
1000x500mm

Código
PANEL EPS4
PANEL EPS5
PANEL EPS6
PANEL EPS8
PANEL EPS10

Uds
12m²
10m²
8m²
6m²
5m²

5

Poliestireno expandido con gran capaci-
dad aislante y alta estabilidad dimensio-
nal. Excelente capacidad de aislamiento 
térmico frente al calor y al frio, con alta 
estabilidad dimensional, además de ser un 
material higroscópico a la vez que 
transpirable.
Conductividad térmica: λ - 0.037W/mK.
Dimensiones: 1000 x 500mm.
Unidad de venta: Paquete.
Envase presentación: Paquete.

Malla de fibra de vidrio. Indicada para el 
refuerzo de morteros en Sistema de 
Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE 
- ETICS).
Ancho: 100cm. Longitud: 50m. 
Peso: 160gr/m²
Luz malla: 3,5 x 4mm. Espesor: ± 0,48 mm. 
Resistencia a la tensión: 
Trama: ≥ 2000 N/5 cm. 
Urdimbre: ≥ 2000 N/5 cm.

ESPUMA POLIURETANO SATE

Medida
Para 12m²

Formato
750ml

Código
10040333

Espuma adhesiva de altas prestaciones 
indicada para el montaje de las placas 
SATE. La alta densidad de la fórmula 
asegura un agarre inicial muy rápido, 
consiguiendo una fuerte adhesión.
Anclaje mecánico en tan solo dos horas.
Nivelación de paramentos hasta 30mm.
Elimina los puentes térmicos (0,036 W).
Alto rendimiento, equivale a 50Kgs de 
mortero.

Medida
2cm
4cm
6cm
8cm

Formato
1000x500mm
1000x500mm
1000x500mm
1000x500mm

Código
PANEL GRAFITO
PANEL GRAFITO
PANEL GRAFITO
PANEL GRAFITO

Uds
30m²
15m²
10m²
7m²

Poliestireno expandido con adición de 
grafito, de altísima capacidad aislante y 
estabilidad dimensional. Excelente 
capacidad de aislamiento térmico frente 
al calor y al frio que mejora la del PANEL 
EPS GRAFITO, con alta estabilidad dimen-
sional, es higroscópico y transpirable.
Conductividad térmica: λ - 0.032W/mK.
Dimensiones: 1000 x 500mm.
Unidad de venta: Paquete.
Envase presentación: Paquete.

PANEL GRAFITO
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RHONA T-700
Mortero cementoso a base de cemento, 
áridos seleccionados y resinas sintéticas. 
Indicado como adhesivo y enlucido para 
paneles aislantes. 
Contribuye a las certificaciones LEED y 
BREEAM.
Rendimiento: Encolado: 3-6 kg/m² en 
función del estado del soporte y del tipo de 
material aislante. Enfoscado: 6-8 kg/m² 
en espesor total de 4-6 mm.

Mortero
Gris

Blanco

Formato
25kg
25kg

Código
102288

102288/B

Uds
42
42

REVIQUARZ PRIMER
Primer acrílico pigmentado muy resisten-
te a la alcalinidad y a los agentes atmosfé-
ricos. 
Aumenta la adherencia y prestaciones de 
los productos de acabado del Sistema de 
Aislamiento Térmico Exterior Rhonatherm. 
Componente del sistema Rhonatherm que 
contribuye a las certificaciones LEED y 
BREEAM.
Rendimiento: 6-8 m²/L.

Color
Blanco

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D

Formato
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg

Código
102220

102220/A
102220/B
102220/C
102220/D

Uds
33
33
33
33
33

REVIQUARZ G-02
Mortero acrílico-mineral de grano fino 
homogéneo, para la impermeabilización y 
decoración de fachadas, de acabado liso 
acrílico con efecto estuco mate. 
Con conservante antimoho (para pelícu-
la). Componente del sistema Rhonatherm 
que contribuye a las certificaciones LEED y 
BREEAM.
Rendimiento: Acabado SATE: 1-4 kg/m2 
Revestimiento: 1,5-2,5 kg/m2 y mm de 
espesor.

Color
Blanco

Grupo A

Formato
20kg
20kg

Código
102406

102406/A

Uds
33
33

REVIQUARZ G-05
Mortero acrílico mineral de grano fino 
homogéneo para la impermeabilización 
de fachadas e interiores. Aplicación a llana 
o pistola de pastas densas. Imitación de 
acabado mortero monocapa. No cuartea 
en capa gruesa. Con conservante antimo-
ho (para película). Componente del 
sistema Rhonatherm que contribuye a las 
certificaciones LEED y BREEAM.
Rendimiento: 1,3-1,7kg/m².

REVIQUARZ G-10
Mortero acrílico mineral de grano homo-
géneo para la impermeabilización y 
decoración de fachadas e interiores. 
Aplicación a llana o pistola de pastas 
densas. Acabado fratasado, gota, gota 
chafada. No cuartea en capa gruesa. Con 
conservante antimoho (para película). 
Componente del sistema Rhonatherm que 
contribuye a las certificaciones LEED y 
BREEAM. Rendimiento: Acabado SATE: 
1-4 kg/m² - Revestimiento: 2-3 kg/m².

REVIQUARZ G-15
Mortero acrílico mineral de grano homo-
géneo para la impermeabilización y 
decoración de fachadas e interiores. 
Aplicación a llana o pistola de pastas 
densas. Acabado fratasado, gota, gota 
chafada. No cuartea en capa gruesa. Con 
conservante antimoho (para película). 
Componente del sistema Rhonatherm que 
contribuye a las certificaciones LEED y 
BREEAM. Rendimiento: Acabado SATE: 
1-4 kg/m2 - Revestimiento: 2,5-3,5 kg/m².

Color
Blanco

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D

Formato
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg

Código
100923

100926/A
100926/B
100926/C
1009267/D

Uds
33
33
33
33
33

Color
Blanco

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D

Formato
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg

Código
100926

100926/A
100926/B
100926/C
100926/D

Uds
33
33
33
33
33

Color
Blanco

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D

Formato
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg

Código
100935

100935/A
100935/B
100935C

100935/D

Uds
33
33
33
33
33
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REVIQUARZ G-20
Mortero acrílico mineral de grano homo-
géneo para la impermeabilización y 
decoración de fachadas e interiores. 
Aplicación a llana o pistola de pastas 
densas. Acabado fratasado, gota, gota 
chafada. No cuartea en capa gruesa. Con 
conservante antimoho (para película). 
Componente del sistema Rhonatherm que 
contribuye a las certificaciones LEED y 
BREEAM. Rendimiento: Acabado SATE: 
1-4 kg/m² - Revestimiento: 3-4 kg/m².

REVIQUARZ Q-150
Revestimiento acrílico en dispersión 
acuosa impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua. Producto de 
fácil aplicación con gran resistencia a la 
intemperie. Con conservante antimoho 
(para película). Componente del sistema 
Rhonatherm que contribuye a las certifi- 
caciones LEED y BREEAM.
Rendimiento: 2-3 kg/m².

Color
Blanco

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D

Formato
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg

Código
100929

100929/A
100929/B
100929/C
100929/D

Uds
33
33
33
33
33

REVIQUARZ Q-200
Revestimiento acrílico en capa gruesa 
impermeable al agua de lluvia y permea-
ble al vapor de agua. Destaca por su fácil 
aplicación y gran resistencia a la intempe-
rie. Con conservante antimoho (para 
película). Componente del sistema 
Rhonatherm que contribuye a las certifi- 
caciones LEED y BREEAM.
Rendimiento:  2-3 kg/m².

REVIQUARZ SC10
Mortero acrílico mineral de grano fino 
homogéneo a base de resinas de silicona 
para la impermeabilización de fachadas e 
interiores. Con conservante antimoho 
(para película). Componente del sistema 
Rhonatherm que contribuye a las certifi-
caciones LEED y BREEAM.
Rendimiento: 2-3 kg/m²

REVIQUARZ NT10
Mortero mineral estructurado en base a 
resinas híbridas de nano composite de 
última tecnología para la impermeabiliza-
ción y decoración de fachadas. Con 
conservante antimoho (para película). 
Componente del sistema Rhonatherm que 
contribuye a las certificaciones LEED y 
BREEAM.
Rendimiento: 2-3 kg/m² 

REVIQUARZ ELÁSTICO LISO SE
Impermeabilizante acrílico elástico 
semiespeso de máxima calidad para la 
decoración y protección de fachadas. 
Especialmente pensada como acabado en 
liso. Componente del sistema Rhonatherm 
que contribuye a las certificaciones LEED y 
BREEAM. 
Rendimiento: Acabado SATE: 1-4 kg/m2 - 
Revestimiento: 02,5-03,5 l/m²

Color
Blanco

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D

Formato
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg

Código
101605

101605/A
101605/B
101605/C
101605/D

Uds
33
33
33
33
33

Color
Blanco

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D

Formato
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg

Código
101603

101603/A
101603/B
101603/C
101603/D

Uds
33
33
33
33
33

Color
Blanco

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D

Formato
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg

Código
102290

102290/A
102290/B
102290C

102290/D

Uds
33
33
33
33
33

Color
Blanco

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D

Formato
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg

Código
100939

100935/A
100939/B
100939/C
100939/D

Uds
33
33
33
33
33

Color
Blanco

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D

Formato
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg

Código
100928

100928/A
100928/B
100928/C
100928/D

Uds
33
33
33
33
33
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DONDE ESTAMOS
VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241 
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910 
ventas.cornella@platah.com

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 619 57 58 84
platah@platah.com   

GAVÀ

CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT


